Filtros "Y"

"Y" Strainers

STANDARDS APLICABLES

Vélvulas de acero / Steel valves: STD Fabricante

Entre extremos / Face to face: STD Fabricante

Bridas / Flanges: ASME B16.5

. Extremos para soldar / Butt weld ends: ASME B16.25

Norma de prueba / /Inspection and Testing Standard: APl 598

Calidad de Fundicion / Quality standard of cast surface: MSS- SP 112 / 55
) Marcacion / Marking Standard: MSS-SP 25

Serie / Asme Class: 150 / 300 / 600 / 900 / 1500

Diametros / Diameter nominal: 1/2” a 12”

DIAMETRO (pulg) / DIAMETER (inches)
SERIE/ | MODELO/

CLASS MODEL

FAVRA 1114 (mm)
125 LT 2825 273 301,5 337 413 457 521 635 788 838
LBW 190 165 190 220 295 345 395 470 550 620
H 265 220 255 300 415 485 555 730 825 940
FAVRA 2114 (mm)
LRF 282,5 273 301,5 337 413 457 521 635 788 838
150 LBW 282,5 273 301,5 337 413 457 521 635 788 838
H 190 165 190 220 295 345 395 470 550 620
K 265 220 255 300 415 485 555 730 825 940
FAVRA 2115 (mm)
LRF 282,5 279 308,5 346 429 479 543 661 823 878
300 LRTJ 303,5 295 324,5 361 445 495 559 677 839 894
LBW 2885 279 308,5 346 429 479 543 661 823 878
H 190 165 190 220 295 345 395 470 550 620
K 265 220 255 300 415 485 555 730 825 940
FAVRA 2116 (mm)
LRF 251 295 340 464 565 724 695 953 -
600 LRTJ 254 298 343 467 568 727 698 956 -
LBW 251 295 340 464 565 724 695 953 -
H 146 165 7 295 370 480 543 790 -
K 164 220 226 390 430 - 480 702 1100 -
FAVRA 2117 (mm)
LRF 370 395 495 480 585 735 -
900 LRTJ 373 398 498 483 588 738 -
LBW 370 395 495 480 585 735 -
H 152 246 177 302 376 488 -
K 175 336 340 400 440 - 495 - - -
FAVRA 2118 (mm)
LRF 370 395 495 500 605 789 -
1500 LRTJ 373 398 498 503 608 792 -
LBW 370 395 495 500 605 789 -
H 152 246 177 308 382 496 -
K 175 336 340 410 450 510 -




