Valvula Globo
Globe Valve

STANDARDS APLICABLES

Valvulas de acero / Steel valves: APl 623 / BS 1873

Entre extremos / Face to face: ASME B16.10

Bridas / Flanges: ASME B16.5

Extremos para soldar / Butt weld ends: ASME B16.25

Norma de prueba / Inspection and Testing Standard: APl 598

Calidad de Fundicién / Quality standard of cast surface: MSS- SP 112 / 55
Marcacion / Marking Standard: MSS-SP 25

Setrie / Asme Class: 150 / 300 / 600 / 900 / 1500

Diametros / Diameter nominal: 1” a 20”
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DIAMETRO (pulg) / DIAMETER (inches)

SERIE/ | MODELO/
CLASS MODEL

FAVRA 2100 (mm)
LRF 165 203 216 241 292 355 406 495 655 698 787 914
150 L BW 165 203 216 241 292 355 406 495 655 698 787 914
v 180 200 250 250 300 350 400 450 450 600 700 700

H (abierta) | 320 380 420 420 490 570 580 690 870 900 1250 1420

FAVRA 2105 (mm)
LRF 229 267 292 318 356 400 444 559 622 Al - -
300 LRTJ 245 283 308 333 372 416 460 575 638 727 - -
L BW 229 267 292 318 356 400 444 559 622 Al - -
Vv 180 200 200 250 300 350 400 500 650 650 - -
H (abierta) | 430 490 515 560 610 635 845 930 1030 1145 - -
FAVRA 2106 (mm)
LRF 24 292 330 356 432 508 559 660 1817 838 - -
600 LRTJ 244 295 333 359 435 511 562 664 791 841 - -
LBW 24 292 330 356 432 508 559 660 1817 838 - -
\ 250 250 250 350 450 450 600 750 750 800 - -

H (abierta) | 450 480 500 560 640 860 905 1140 1210 1420 - -

FAVRA 2107 (mm)
L RF 305 368 19 381 457 - 610 737 838 - : -
900 LRTJ 309 3N 423 384 460 - 613 740 841 - - -
LBW | 305 368 19 381 457 - 610 737 838 - : -
v 300 400 500 500 600 - 700 700 800 - : -
H (abierta) | 495 580 590 600 722 - 840 910 1060 - : -
FAVRA 2108 (mm)
L RF 305 368 419 470 546 - 705 832 991 - - -
1500 LRTJ 309 372 23 473 549 - 71l 841 1000 - - -
LBW | 305 368 419 470 546 - 705 832 991 - - -
v 300 250 500 600 600 - 700 800 1000 - - -
H (abierta) | 495 585 590 705 745 - 881 M0 1325 - - -
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